
Моноблочные модели со встроенным
конденсатором.

Шкафные прецизионные кондиционеры
серии BiksAir IKS предназначены для исполь-
зования в любых технологических помеще-
ниях, где необходим жесткий контроль
определенных параметров окружающей среды.

Современный совершенный дизайн блоков.

Корпус блока спроектирован и произведен в соответствии с международными
стандартами и являет собой жесткий каркас с покрытием ALUZINK (сплав алюми-
ния и цинка), что надежно защищает его от износа и коррозии.

Широкий модельный ряд – модели холодопроизводительностью от 8 кВт
до 35 кВт.

Воздушные фильтры EU4 (G4) – EU7 (G7).

Высоконадежные герметичные спиральные (SCROLL) компрессоры, гарантирую-
щие длительный срок службы кондиционеров, пониженный уровень шума и эф-
фективность работы при низких температурах.

Возможность естественного охлаждения.

Электродный пароувлажнитель.

Большой выбор дополнительных опций и аксессуаров.
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IKS

мОНОбЛОК

8

Расход воздуха м3/ч 2520

Холодопроизводительность общая кВт 8,93

Холодопроизводительность ощутимая кВт 8,41

S.H.R. 0,94

ВЕНТИЛЯТОРЫ:

Количество вентиляторов испарителя шт. 1

Потребляемая мощность вентилятора кВт 1,34

ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬ:

Количество ступеней шт. 1

Мощность нагрева кВт 6,0

Количество фильтров (станд, G3) шт. 1

Габариты (ДхГхВ) мм

Вес кг

Внешний вид
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E IKS M IKS

10 12 17 19 21 23 28 32 37 42 24 34

2880 3600 5040 5760 6480 7200 7810 9000 10440 11880 7920 9360

11,78 13,63 15,00 16,84 18,30 24,15 27,69 29,47 33,02 35,75 26,09 35,67

10,10 11,65 14,70 16,45 17,87 22,25 24,30 28,17 31,48 34,07 24,47 30,85

0,86 0,86 0,98 0,98 0,98 0,92 0,88 0,96 0,95 0,95 0,96 0,86

1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 1 1

П 1,34 1,34 2,86 2,86 2,86 2,86 2,86 4,37 4,37 4,37 3,09 3,09

1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

М 6,0 6,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0

1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2

Г 1247х654х1940 1847х654х1940 2447х654х1940 3047х654х1940 2500х800х1940

370 580 665 760 790 805

Цифра 3

Направление воздушного потока:
O – верхняя подача потока воздуха
U – нижняя подача потока воздуха

1 2 3 4

E IKS U 21Цифра 1

Версия:
Е
М

Цифра 2

Кондиционеры серии BiksAir IKS

Цифра 4

Модель:
12 – мощность охлаждения в кВт

Примечания:

Все представленные характеристики ох-
лаждения даны при стандартной филь-
трации EU4, для внешнего статического
давления не менее 50 Па, и при темпера-
туре воздуха на входе 24°С, относитель-
ной влажности 45 %.


