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Äàò÷èê óðîâíÿ æèäêîñòè

Ðàçìåðû Ñõåìà ïîäêëþ÷åíèÿ

Чувствительный элемент Поплавок, пыленепроницаемый переключатель

Выходные характеристики 15 (8), 24…250В AC

Входные характеристики См.таблицу ниже

Степень защиты IP65, класс1

Рабочий диапазон температур от –40°С до +85°С

Максимальная температура жидкости +85°С
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Тип Перепад Макс. давление, Макс. температура, Корпус с резьбой Поплавок
уровней, мм бар °С 1"G

DBSQ 01 10/14 11 85 Латунь Поликарбонат

DBSQ 02 10/14 11 85 Нержавеющая сталь Поликарбонат
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Предназначен для контроля уровня содержания неагрессивных и агрессив 
ных жидкостей в баках и цистернах. При минимальном и максимальном уров 
не датчик выдаёт охранный сигнал.
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ÏÏÏÏîîîîääääêêêêëëëëþþþþ÷÷÷÷ååååííííèèèèåååå

Соединить красный и белый контакты. Контакты белый — красный разомкну 
ты, когда жидкость поднимает поплавок; контакты красный — голубой замы 
каются на некоторое время и могут быть использованы как охранный контакт.
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