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Äàò÷èê äèôôåðåíöèàëüíîãî äàâëåíèÿ  0…25 Áàð

Чувствительный элемент Пьезо резистивный измерительный элемент

Выходные характеристики/нагрузка 0…5В DC  > 10 кОм
0…10мА > 10 кОм
0…20мА < 300Ом
4…20мА < (напряжение 11В DC/0,02мА) Ом

Входные характеристики 0…0,1Бар—0…25Бар (24 типа)

Потребляемый ток <5мА (0…5В DC, 0…10B DC)
<25мА (0…20мА, 4…20мА))

Время срабатывание 50мс

Степень защиты IP65, класс 1

Рабочий диапазон температур от  15°С до +80°С

Питание 0…5B 11…33B DC / 24АС+15% / 10%
0…10В 18…33B DC / 24АС+15% / 10%
0…20мА 18…33B DC / 24АС+15% / 10%
4…20мА 11…33B DC (3 х жилн.кабель)

Вес 430г
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Датчик применяется для преобразования перепада давлений в сигнал напряжения и тока. Используется
для различных сред:
� воздух, неагрессивные газы, область низкого давления пара, горячая вода (с FPM герметизацией);
� фреон, аммиак (с CR герметизацией).

В основе измерения лежит пьезо резистивная технология, которая обеспечивает:
� стабильность статистических и динамических характеристик;
� защиту от короткого замыкания и воздействия изменения полярности напряжения питания;
� высокую температурную стабильность и механическую стойкость;
� долговечность.


